LIKAVEX"

antistaattinen yleispuhdistustiiviste

LIKAVEX kennonpesun (alumiini) yleisohje
Huom! tutustu aina ensin valmistajan huolto ja kéyttéohjeisiin. Pesu tulee suorittaa valmistajan antamien ohjeiden mukaan.

VAROITUS!
Varo roiskuttamasta pesuaineliuosta silmiin ja valta pitkaaikaista ihon altistamista liuokselle.
Likavex kayttéturvallisuustiedote 16ytyy internet osoitteesta www.likavex.fi

Kennon / suodatattimien pesussa on térkeda etté kaytettdva pesuaine on emaksinen (korkea pH-arvo)
Likavexin ph arvo on 11-12

Ruiskutuspesu:
. Valmista pesuaineliuos suhteessa Likavex 1 osa ja vettd 8 osaa. Pesuaine on helppo levittaé esim suihkepullosta.
. Huuhtele kenno lampimalla vedella esim.kéasisuihkulla lattiakaivon p&alla tai altaassa.
. Ruiskuta Likavex pesuaineseosta suodatinkennojen levyille.
. Anna vaikuttaa 3-10 min, vamista ettéd pesuaine ei paase kuivumaan levyjen pintaan.
. Huuhdo runsaalla lampimalla vedella huolellisesti, kddnna kennoa ylésalaisin samalla.
. Tarkista kennon puhtaus ja varsinkin levyjen valit. Tarvittaessa uusi pesu.
. Anna kennon kuivua hyvin tuulettuvassa paikassa vahintaan vuorokausi. Kdanné kennoa valilla
ylésalaisin veden poistumisen edistamiseksi.
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B) Liuotuspesu
Liuotuspesua kaytetdan hyvin likaisen kennon puhdistamiseksi.

1. Huuhtele helposti irtoava lika suodatinkennosta lampimalla vedella
2. Tee pesuliuos pesuastiaan johon kenno sopii kokonaan. Samaa liuosta voi kayttaa useaan kertaan.
3. Upota suodatinkenno liuokseen ja anna liota 15 min. — 30min
Kennoa on hyva valilla liikutella
4. Huuhtele suodatinkenno huolellisesti runsaalla lampimalla vedella.
5. Tarkista pesutulos, tarvittaessa pesu voidaan toistaa.
6. Aseta kenno kuivumaan hyvin tuuletettuun paikkaan, anna kuivua vahintéaan vuorokausi.
K&éanna kennoa valilla ylésalaisin veden poistumisen edistamiseksi
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